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Die Antwort auf die Sie gewartet haben..

GleichmaBige Spanbildung
Scharfe Schneide

Prozesssichere Spanabfuhr
Ungleich gedrallte Nut (Patent)

9 Hohe Verschlei3festigkeit
V-Beschichtung

0 Hohe Verschleil3festigkeit
Pulvermetall (CPM)



0SG'S PREMIUMMARKE “A-TAP SERIE"

Die Losung der Gewindeprobleme

Durch eine unkontrollierte Spanabfuhr werden die
meisten Probleme hervorgerufen. Die A-TAP-

Serie 16st genau diese Probleme und ist in einer
gro3en Bandbreite von Materialien und Schnitt-
geschwindigkeiten einsetzbar.

Gewindeprobleme

N.1 Bruch und Schneidenausbriiche 26 %
N.2 MaBfehler 17 %
N.3 Materialaufschweiflungen 14 %
Andere 43 %

GroBtes Problem sind Spanewickler

Der grolste Vorteil der A-TAP Serie :
Bestmogliche Spanabfuhr

konventioneller Gewindebohrer




BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Flir Baustahle und rostfreie Stahle

In einer groen Bandbreite von Materialien einsetzbar

KEIN GEWINDEFRASS
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- — r‘“ﬁ. =
Baustahl Rostfreier Stahl

High Performance auf Bearbeitungszentren

In einem groBen Schnittgeschwindigkeitsbereich einsetzbar

Standzeit

konventionelle Bearbeitungszentrum mit synchronisierter Spindel
Maschine

A-SFT / A-POT

beschichteter
Gewindebohrer

unbeschichteter
Gewindebohrer

| i | | | | |
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100

Schnittgeschwindigkeit

® Beispiel gilt fiir die Bearbeitung von Kohlenstoffstahlen unter Einsatz von Emulsion.

® Beim Einsatz auf einem Bearbeitungszentrum mit synchronisierter Spindel werden mehr als
Vc=15m/min empfohlen.

® Das beste Verhaltnis zwischen Standzeit und Schnittgeschwindigkeit muss durch Versuche ermittelt werden.



VERGLEICH

H 1.4301

Tiefe Gewinde (2xD) in rostfreien Stahlen o

Sehr gute Ergebnisse in rostfreien Stahlen mit Emulsion

m Schneide nach
1.000 Gewinden

Werkzeug A-SFT M8x1,25

Material 1.4301 A-SFT

Kernlochbohrung @6,8x22mm (Sackloch) 1.000 (Gewinde) ‘r'\vqilé?urcer: insatz
Gewindetiefe 16mm (2D)

Schnittgeschwindigkeit | 10m/min (398min™) Wettbewerb || 57(Gewinde) Bruch

Kiihlschmierstoff Emulsion (10%) ohne Chlor t t t
Maschine vertikales BAZ mit Synchronspindel 0 400 Gewinde 800 1200

Hohe Schnittgeschwindigkeiten auf Bearbeitungszentren

Die Bearbeitung mit 15m/min, 30 m/min und 40m/min ist stabil

Werkzeug A-SFT Méx1

15m/min 1.400 (Gewinde) we"ite'rer Einsatz
Material C45 maéglich
. . iterer Ei
Kernlochbohrung d5x16mm (Sackloch) 30m/min 1.400 (Gewinde) m‘:—)‘;ifcer: insatz

Gewindetiefe 12mm (2D) 40m/min 1.400 (Gewinde) vn:(g;?lrce}: Einsatz

Kiihlschmierstoff Emulsion (10%)

0 400 800 1.200 1,500

Maschine vertikales BAZ mit Synchronspindel

Gewinde

m Schneide nach 1.400 Gewinde

15m/min 30m/min 40m/min

m Spanbildung bei 40m/min
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konventioneller Gewindebohrer




A-SFT

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

W= = O

THLGTH
&
&
LF

Typ2 S — — :% .
THLGTH @
L 2
LF | &

DCON

z

o
= Erste Wahlin Qualitat und Leistung Typ3 s @
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fur Sacklocher .

Ko
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung LF ¢
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

S
g
S
2 N e
-g (<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% INOX ACADC
5 15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 5-1 8-20 m/min
O
c
5
E A M om ST OSRS s02 =
: 6HX /2,5 DIN371  DIN376 *Toleranz SHX
O
A“II\ .
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
*48139111 1 025 40 - 5 25 2,1 2 1 371
*48139112 11 0.25 40 = 5 2,5 2,1 2 1 371
- *48139113 12 0,25 40 - 5 25 2,1 2 1 371
~y *48139115 14 03 40 = 6 25 2,1 2 1 371
4 48139118 16 035 40 - 7 25 21 2 1 371
Vad 48139119 1,7 0,35 40 = 8 2,5 2,1 2 1 371
48139120 18 035 40 - 8 2,5 2,1 2 1 371
-S 48139125 2 0,4 45 3.2 10 2,8 2,1 2 2 371
k4] 48139127 2,2 0,45 45 3,6 11 2,8 2,1 2 2 371
b= 48139128 23 0,4 45 3,6 12 2,8 2,1 2 2 371
] 48139133 2,5 0,45 50 3,6 13 2,8 2,1 2 2 371
= 48139136 26 045 50 36 13 2,8 21 2 2 371
48139138 3 05 56 4 18 35 2,7 3 2 371
48139142 35 06 56 438 20 4 3 3 2 371
48139144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 34 3 2 371
48139147 4,5 0,75 70 6 25 6 4,9 3 2 371
48139149 5 08 70 6,4 25 6 49 3 2 371
48139152 55 09 80 7,2 30 6 49 3 2 371
48139155 6 1 80 8 30 6 49 3 2 371
48139158 7 1 80 8 30 7 55 3 2 371
48139161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 2 371
48139165 9 1,25 20 10 35 9 7 3 2 371
48139169 10 15 100 12 39 10 8 3 2 371
48139139 3 05 56 4 - 22 - 3 3 376
48139185 4 07 63 56 - 2,8 21 3 3 376
48139150 5 08 70 6,4 - 35 2,7 3 3 376
48139187 6 1 80 8 - 45 3,4 3 3 376
48139159 7 1 80 8 - 55 43 3 3 376
48139188 8 1,25 90 10 = 6 4,9 3 3 376
48139166 9 1,25 920 10 = 7 55 3 3 376
48139189 10 1.5 100 12 = 7 55 3 3 376
48139175 11 1,5 100 12 = 8 6,2 3 3 376
48139179 12 1,75 110 14 = 9 7 3 3 376
48139191 14 2 110 16 - 1 9 3 3 376
48139202 16 2 110 16 - 12 9 3 3 376
48139214 18 25 125 25 - 14 1 4 3 376
48139228 20 25 140 25 - 16 12 4 3 376
48139238 22 25 140 25 - 18 145 4 3 376
48139247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376




A-OIL-SFT

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

Typ1 A Ep— :% .
THLGTH @
LU 2
LF | QQ‘

z
o
3
[ | -~ edd Typ2 R e p— 7,@1
= THLGTH S
N\
LF %
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
» Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TICN-Mehrlagenbeschichtung
» Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
» Axialer KihImittelaustritt
S
(]
<
o
® L N [ 2
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% StM INOX ACADC -g
15-60 15-60 10-60 820 1535 1535 5-1 8-20 m/min é
c
S
AN 502 —— = £
MMy g s
6HX (/2 5 DIN 371 DIN 376 o
O
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48140155 6 1 80 8 30 6 49 3 1 371
48140161 8 1,25 % 10 35 8 62 3 1 371 }
48140169 10 15 100 12 39 10 8 3 1 371 ‘Y
48140179 12 1,75 110 14 = 9 7 3 2 376 ’/
48140191 14 2 110 16 = 11 9 3 2 376 ,/
48140202 16 2 110 16 = 12 9 3 2 376
48140214 18 2,5 125 25 = 14 11 4 2 376
48140228 20 2,5 140 25 = 16 12 4 2 376 -S
48140238 22 2,5 140 25 = 18 14,5 4 2 376 K]
48140247 24 3 160 30 = 18 14,5 4 2 376 =
48140262 27 3 160 36 = 20 16 4 2 376 g
48140271 30 35 180 42 - 22 18 4 2 376
48140281 33 35 180 42 - 25 20 4 2 376
48140294 36 4 200 48 - 28 22 4 2 376
48140304 39 4 200 48 - 32 24 4 2 376
48140314 42 45 200 54 - 32 24 4 2 376
48140319 45 45 220 54 - 36 29 4 2 376
48140325 48 5 250 60 - 36 29 4 2 376
48140337 52 5 250 60 - 40 32 4 2 376
48140347 56 55 250 66 - 40 32 4 2 376




A-SFT 6GX NEUE ABMESSUNGEN

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

Wl ] | 77@,

THLGTH

LU 2
LF

THLGTH 9
&
LF S

DCON

Typ2

Erste Wahl in Qualitat und Leistung

Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklocher

TiCN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

Fur 6G Innengewindetoleranz

S
[
S
<
o
o ® ® ® ® @ | O L
-g (<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% N INOX Ti
% 1560 1560  10-60 8:30 8-20 1535 1535 5-10 820  m/min
)
c
3
< A M py N ANN 503 == ==
5 v 45 6GX /2,5 DIN371  DIN376
)
i ~ .
EDP D TP AufmaB LF  THIGTH LU DCON  DRVS NOF Typ DIN Preis
48201125 2 0,4 0,0190 45 3,22 10 2,8 2,1 2 1 371
48201133 2,5 0,45 0,0200 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
- 48201138 3 0,5 0,0200 56 4 18 35 2,7 3 1 371
~y 48201144 4 0,7 0,0220 63 56 21 4,5 34 3) 1 371
5 48201149 5 0,8 0,0240 70 6,4 25 6 49 3 1 371
Vad 48201155 6 1 0,0260 80 8 30 6 49 3 1 371
48201161 8 1,25 0,0280 90 10 35 8 6,2 3 1 371
-5 48201169 10 [IF5) 0,0320 100 12 39 10 8 3 1 371
K2 48201179 12 1,75 0,0340 110 14 = 9 7 3 2 376
S 48201191 (nvev) 14 2 0,0380 110 16 - 1 9 3 2 376
g 48201202 16 2 0,0380 110 16 = 12 9 3 2 376
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A-SFT 7GX NEUE ABMESSUNGEN

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

z
Q
Q
[=]
Typ1 e e e
THLGTH
L &
LF <
z
Q
8
Typ2 ———— f,@,,
THLGTH S
N
LF %
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= FUr 7G Innengewindetoleranz
S
(]
S
<]
O] @ O) @ ® B oln H S
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX T -g
15-60 15-60 10-60 830 820 1535 1535 510 820 m/min §
c
3
A M M EEE ANN ot = | e £
] 45 76X (25 DIN371  DIN376 2
O
EDP D TP AufmaRB LF THLGTH LU DCON  DRVS NOV Typ DIN Preis
48202125 2 04 0,0380 45 32 10 28 2,1 2 1 371
48202133 25 0,45 0,0400 50 36 13 28 21 2 1 371 )
48202138 3 05 0,0400 56 4 18 35 2,7 3 1 371 L
48202144 4 0,7 0,0440 63 56 21 4,5 34 3 1 371 ’,
48202149 5 038 0,0480 70 6,4 25 6 49 3 1 371 (/2
48202155 6 1 0,0520 80 8 30 6 49 3 1 371
48202161 8 1,25 0,0560 920 10 35 8 62 3 1 371
48202169 10 15 0,0640 100 12 39 10 8 3 1 371 5
48202179 12 1,75 0,0680 110 14 = 9 7 3 2 376 K]
48202191 (vev) 14 2 0,0760 110 16 - 1 9 3 3 376 =
48202202 16 2 0,0760 110 16 = 12 9 3 2 376 g

1



Gewinden | Gewindebohrer

A\‘II\

)

Metrisch "’Il,

12

A-SFT FORME

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

Typ1 I s p— — 7,@,,
THLGTH y
Ly &
LF | <
z
3
Typ2 S ——— 7,@1
THLGTH S
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= Anschnitt Form E
N [e)
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC
15-60 15-60 10-60 1535 1535 820 m/min
A M py T AN 502 —— =
v 45 6HX E/1,5 DIN371  DIN376
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48203138 3 05 56 4 18 35 2,7 3 1 371
48203144 4 07 63 56 21 45 34 3 1 371
48203149 5 08 70 6,4 25 6 49 3 1 371
48203155 6 1 80 8 30 6 49 3 1 371
48203161 8 1,25 20 10 35 8 62 3 1 371
48203169 10 15 100 12 39 10 8 3 1 371
48203179 12 1,75 110 14 = 9 7 3 2 376
48203191 14 2 110 16 = 11 9 3 2 376
48203202 16 2 110 16 = 12 9 3 2 376




A-SFT+0.1

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

Typ1  — — % -
THLGTH @
LU Ry
LF | QQ‘
Typ2 — — o _
THLGTH . y

DCON

Erste Wahl in Qualitat und Leistung

Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklocher

TiCN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

Fur 6H Toleranz mit +0,Tmm Aufmal

S
()]
S
<
_8
N [e) S
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% SCM INOX ACADC -g
15-60 15-60 10-60 83 15-35 15-35 5-1 8-20 m/min é
c
3
A M py A RNN 6 e === =5 £
v 45 +0.1 (25 DIN371  DIN376 2
v]
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48204138 3 0,5 56 4 18 35 2,7 3 1 371
48204144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 34 3 1 371 )
48204149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371 ',
48204155 6 1 80 8 30 6 49 3 1 371 ’,,
48204161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371 /
48204169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48204179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48204202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376

Metrisch

13



Gewinden | Gewindebohrer

A“II\

)

Metrisch ':,l"

14

A-LT-SFT

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

z
Q
]
Typ1 ——T1 [ [ 7,@7
y !
sy 0909090909090 R ey
LU Qﬁ%’
LF | ©
z
Q
3
Typ2 — f,@,,
THLGTH S
N
LF %
= Erste Wahlin Qualitdt und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fur Sackldcher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= Mit langem Schaft fUr tief liegende Gewinde
@ O] O @ O) N e oI H
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC T
15-25 15-25 10-25 820 1535 510 820 m/min
[
A M PM v watd
Q2,5
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ Preis
48208125 2 04 80 3,2 10 28 21 2 1
48208133 25 045 100 3,6 13 28 21 2 1
48208138 3 05 100 4 18 35 2,7 3 1
48208144 4 0,7 125 56 21 4,5 34 3 1
48208149 5 038 160 6,4 25 6 49 3 1
48208155 6 1 160 8 30 6 49 3 1
48208161 8 1,25 180 10 35 8 62 3 1
48208169 10 15 200 12 39 10 8 3 1
48209155 6 1 160 10 = 4,5 3,4 3 2
48209161 8 1,25 180 11 = 6 4,9 3 2
48209169 10 1,5 200 14 = 7 55 3 2
48209179 12 175 200 14 - 9 7 3 2
48209191 14 2 200 16 - 1 9 3 2
48209202 16 2 200 16 - 12 9 3 2
48209214 18 25 200 25 - 14 1 4 2
48209228 20 25 200 25 - 16 12 4 2




A-SFT-LH

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

Typ1 =g — 7 = N
THLGTH @y
K%
- LF | OQ.

Typ2 — T E— 7,@<

THLGTH

DCON

A%
LF N
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= FUr Linksgewinde
S
(]
=
[°)
@® ® @® @® @® | 2
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% SCM INOX -g
15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min §
e
<
AN 502 cm EEE ) £
MMy s e ) s
Q2,5 DIN371  DIN37%6  \ 2
(L)
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48217138 3 05 56 4 18 35 2,7 3 1 371
48217144 4 07 63 56 21 45 34 3 1 371 j
48217149 5 038 70 64 25 6 49 3 1 371 L
48217155 6 1 80 8 30 6 49 3 1 371 %
48217161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371 ,/
48217169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48217179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48217191 14 2 110 16 = 11 9 3 2 376 -S
48217202 16 2 110 16 = 12 9 3 2 376 K]
48217214 18 2,5 125 25 = 14 11 4 2 376 =
48217228 20 2,5 140 25 = 16 12 4 2 376 g
48217238 22 25 140 25 - 18 14,5 4 2 376
48217247 24 3 160 30 = 18 14,5 4 2 376

15



Gewinden | Gewindebohrer

A\‘II\

)

Metrisch "’Il,

16

A-SFT-HB Weldon

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

z
Q
: &
THLGTH >
LU Qﬁ%’
LF | ©
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sackldcher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= Mit Weldonschaft
N k&
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC
15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 5-1 8-20
A M py | AN 02 M - HB
v 45 6HX 2,5 DIN 371
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN Preis
48220138 3 05 56 4 18 6 49 3 371/1835
48220144 4 07 63 56 21 6 4,9 3 371/1835
48220149 5 08 70 6,4 25 6 49 3 371/1835
48220155 6 1 80 8 30 6 49 3 371/1835
48220161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 371/1835
48220169 10 15 100 12 39 10 8 3 371/1835
48220179 12 1,75 110 14 46 12 9 3 371/1835
48220191 14 2 110 16 49 14 11 3 371/1835
48220202 16 2 110 16 56 16 12 3 371/1835




A-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Fein

DCON

Typ1 A Ep— :% .
THLGTH @
LU 2
LF | OQ.

Typ2 —  — 7,@,7

THLGTH

DCON

©
LF <>Q§
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fur Sackldcher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
g
§
[} O ]
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% INOX ACADC -g
15-60 15-60 10-60 820 15-35 1535 5-1 8-20 m/min é
f=
3
v 45 6HX 25 DIN371  DIN374 2
O
EDP ™ P LF THLGTH Ly DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48139135 25 0,35 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
48139137 26 035 50 36 13 2,8 2,1 2 1 371 )
48139141 3 035 56 4 18 35 2,7 3 1 371 ’
48139143 35 035 56 48 20 4 3 3 1 371 %
48139145 4 05 63 56 21 45 3,4 3 1 371 (/4
48139146 4 035 63 56 21 45 3,4 3 1 371
48139148 45 05 70 6 25 6 49 3 1 371
48139151 5 05 70 6,4 25 6 49 3 1 371 c
48139601 6 0,75 80 8 30 6 49 3 1 371 KT}
48139602 6 05 80 8 30 6 49 3 1 371 L
48139160 7 0,75 80 8 30 7 55 3 1 371 5
48139603 8 1 920 10 35 8 62 3 1 371 Ru
48139604 8 0,75 80 10 35 8 6,2 3 1 371 =
48139605 9 1 90 10 35 9 7 3 1 371 [
48139606 10 1,25 100 12 39 10 8 3 1 371 =
48139607 10 1 90 12 35 10 8 3 1 371
48139608 10 0,75 90 12 35 10 8 3 1 371
48139156 6 0,75 80 8 - 45 34 3 2 374
48139157 6 05 80 8 - 4,5 3,4 3 2 374
48139162 8 1 90 10 - 6 49 3 2 374
48139163 8 0,75 80 8 - 6 49 3 2 374
48139167 9 1 90 10 - 7 55 3 2 374
48139170 10 1,25 100 12 - 7 55 3 2 374
48139171 10 1 90 10 - 7 55 3 2 374
48139172 10 0,75 90 10 - 7 55 3 2 374
48139176 1 1 90 12 - 8 62 3 2 374
48139180 12 15 100 14 - 9 7 3 2 374
48139181 12 1,25 100 12 = 9 7 3 2 374
48139182 12 1 100 12 = 9 7 3 2 374
48139192 14 1,5 100 16 o 11 9 3 2 374
48139193 14 1,25 100 16 = 11 9 3 2 374
48139194 14 1 100 16 = 11 9 3 2 374
48139203 16 1,5 100 16 = 12 9 3 2 374
48139204 16 1 100 16 = 12 9 3 2 374
48139216 18 15 110 16 = 14 11 4 2 374
48139218 18 1 110 16 = 14 11 4 2 374
48139220 20 2 140 25 - 16 12 4 2 374
48139230 20 15 125 16 - 16 12 4 2 374
48139232 20 1 125 16 - 16 12 4 2 374
48139239 22 2 140 25 - 18 145 4 2 374
48139240 22 15 125 16 - 18 14,5 4 2 374
48139241 22 1 125 16 - 18 145 4 2 374
48139249 24 2 140 30 - 18 14,5 4 2 374
48139250 24 15 140 16 - 18 145 4 2 374
48139251 24 1 140 16 - 18 14,5 4 2 374

17



Gewinden | Gewindebohrer

A\‘II\

)

Metrisch Fein 0 i

18

A-OIL-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Fein

-y F. )

Erste Wahl in Qualitdt und Leistung

Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fur Sacklécher

TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

Axialer KihImittelaustritt

N e
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% INOX ACADC

15-60 15-60 10-60 8-3 15-35 15-35 51

8-20

DCON

THLGTH

LF

m/min

I ANN 1S02 *
A woom SE NS OR s IID|N374

EDP ™ g LF THLGTH
48140162 8 1 90 10
48140171 10 1 90 10
48140170 10 1,25 100 12
48140180 12 1,5 100 14
48140192 14 1.5 100 16
48140203 16 1,5 100 16
48140216 18 15 110 16
48140230 20 15 125 16

DCON

DRVS

4
o
-

APAhWWWWWW

DIN

374
374
374
374
374
374
374
374

Preis




A-SFT 6GX

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Fein

z
Q
3 @
THLGTH S
N
LF §
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fur Sacklocher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= F{r 6G Innengewindetoleranz
S
(]
<
o
o
N e 8
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC -g
15-60 15-60 10-60 15-35 15-35 51 8-20 m/min é
f=
3
AN 503 e —— £
MEoem L S
5 6GX 2,5 DIN 374 ]
O
EDP D TP AufmaB LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN Preis
48201156 6 0,75 +0,022 80 8 45 34 3 374
48201162 8 1 +0,026 % 10 6 49 3 374 )
48201163 8 0,75 +0,022 80 8 6 49 3 374 ’
48201170 10 1,25 +0,028 100 12 7 55 3 374 ’,
48201171 10 1 +0,026 90 10 7 55 3 374 (/4
48201180 12 15 +0,032 100 14 9 7 3 374
48201181 12 1,25 +0,028 100 12 9 7 3 374
48201182 12 1 +0,026 100 12 9 7 3 374 =
48201192 14 1,5 +0,032 100 16 11 9 3 374 (7]
48201203 16 15 +0,032 100 16 12 9 3 374 L
48201216 18 1,5 +0,032 110 16 14 11 4 374 -S
48201230 20 1,5 +0,032 125 16 16 12 4 374 Ru
48201240 22 1,5 +0,032 125 16 18 14,5 4 374 =]
48201250 24 1.5 +0,032 140 16 18 14,5 4 374 g
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A-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | UNC

z
Q
]
Typ1 ——T1 [ 7,@,7
THLGTH
LU &
LF | ©
z
3
Typ2 ————— 7,@,,
THLGTH S
N\
LF %
= Erste Wahlin Qualitdt und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sackldcher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
()]
S
S
!
] N e
-g (<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC
z 15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 51 820 m/min
O
c
S
j= A UNC  pw T RN AN o ==
2 v 45 BX 25 DIN21841 DIN21841
O
A“II\ .
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48139453 2 56 45 36 11 28 2,1 2 1 2184-1
48139455 3 48 50 36 13 28 2,1 2 1 21841
- 48139457 4 40 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
~ 48139459 5 40 56 5,1 18 35 2,7 2 1 2184-1
& 48139461 6 32 56 6,4 20 4 3 2 1 2184-1
Vad 48139464 8 32 63 6,4 21 4,5 34 2 1 2184-1
48139466 10 24 70 85 25 6 49 2 1 2184-1
v 48139468 12 24 80 85 30 6 4,9 2 1 2184-1
% 48139471 1/4 20 80 10,2 30 7 55 2 1 2184-1
48139474 5/16 18 920 11,3 35 8 6,2 3 1 2184-1
48139479 3/8 16 100 12,7 39 10 8 3 1 2184-1
48139484 7116 14 100 145 - 8 62 3 2 2184-1
48139489 172 13 110 156 - 9 7 3 2 2184-1
48139494 9/16 12 110 169 - i 9 3 2 21841
48139501 5/8 11 110 18,5 = 12 9 3 2 2184-1
48139515 3/4 10 125 25,4 = 14 11 4 2 2184-1
48139526 7/8 9 140 282 - 18 14,5 4 2 2184-1
48139538 1 8 160 318 - 18 14,5 4 2 21841
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A-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | UNF

z
Q
3
Typ1 g— — I ,@,f
THLGTH
L &
LF <
g
Typ2 2 $
THLGTH S
N
LF %
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
(]
S
S
N[E 8
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% StM INOX ACADC -g
15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 51 820 m/min z
O
f=
3
A o ow SRRSO e sm £
v 45 BX 25 DIN21841 DIN21841 2
O
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48139454 2 64 45 36 11 28 2,1 2 1 2184-1
48139456 3 56 50 36 13 28 21 2 1 2184-1 )
48139458 4 48 56 51 18 3,5 2,7 2 1 2184-1 L
48139460 5 44 56 51 18 35 2,7 2 1 2184-1 ’,
48139462 6 40 56 6,4 20 4 3 2 1 2184-1 (/2
48139465 8 36 63 6,4 21 45 3,4 2 1 21841
48139467 10 32 70 85 25 6 4,9 2 1 2184-1
48139469 12 28 80 85 30 6 49 2 1 21841 <
48139472 1/4 28 80 10,2 30 7 55 2 1 2184-1 =)
48139476 5/16 24 90 11,3 35 8 6,2 3 1 2184-1
48139481 3/8 24 920 12,7 35 10 8 3 1 2184-1
48139486 7116 20 100 145 - 8 6,2 3 2 21841
48139491 12 20 100 156 - 9 7 3 2 2184-1
48139496 9/16 18 100 169 - 1 9 3 2 21841
48139504 5/8 18 100 185 - 12 9 3 2 2184-1
48139517 3/4 16 110 254 = 14 11 4 2 2184-1
48139528 7/8 14 125 28,2 - 18 14,5 4 2 2184-1
48139539 1 12 140 318 - 18 145 4 2 21841
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Gewinden | Gewindebohrer

A“II\

A
G (BSP) *
( ) llll'

22

A-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | G (BSP)

DCON

THLGTH

LF

= Erste Wahl in Qualitat und Leistung

= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

O| I
T

O] ® O) O] ® §
<0 | |02s<c<os| | c>045% sam INoX
8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 15-35 5-10 8-20 m/min
A. G py NN AN gy =
) 45 /2,5 DIN 5156
EDP ™D TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN Preis

48139900 1/8 28 90 20 7 55 3 5156
48139000 1/4 19 100 22 11 9 3 5156
48139100 3/8 19 100 22 12 9 4 5156
48139200 12 14 125 25 16 12 4 5156
48139300 5/8 14 125 25 18 145 4 5156
48139400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48139500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
48139600 1 11 160 30 25 20 4 5156




A-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | BSW

DCON

7 [ 7,@1

THLGTH

Lu &
LF <
= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
(]
S
<
[°)
Pg‘ PE‘ Fﬂ Fg‘ ’ E E ) :
o
£
15-60 15-60 10-60 830 820 1535 1535 510 8-20 m/min §
e
3
— =
A ssw owm T ow e = E
(2,5 DIN 21841 H
O
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN Preis
48139702 1/8 40 56 7 18 35 2,7 2 2184-1
48139704 3/16 24 70 10 25 6 49 2 2184-1 )
48139706 1/4 20 80 13 30 7 55 2 2184-1 ’
48139707 5/16 18 90 14 35 8 62 3 2184-1 ’,/
48139708 3/8 16 100 16 39 10 8 3 2184-1 /4
48139709 7116 14 100 22 - 8 62 3 21841
48139710 1/2 12 110 25 = 9 7 3 2184-1
48139712 5/8 11 110 27 = 12 9 3 2184-1 ;
48139713 3/4 10 125 30 = 14 11 4 2184-1 g
48139714 7/8 9 140 32 = 18 14,5 4 2184-1
48139715 1 8 160 36 = 18 14,5 4 2184-1
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Gewinden | Gewindebohrer

A“II\

BSF tugyy

24

A-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | BSF

THLGTH

DCON

Lu &
LF <
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fiir Sacklécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
O) @ O) O) ® B O I
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX Ti
15-60 15-60 10-60 830 820 1535 510 8-20 m/min
[
A BsFoom T ow e =
(/2,5 DIN 21841
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN Preis
48139731 1/4 26 80 17 30 7 55 3 2184-1
48139732 5/16 22 90 17 35 8 62 3 2184-1
48139733 3/8 20 100 18 39 10 8 3 2184-1
48139734 7/16 18 100 22 - 8 62 3 2184-1
48139735 172 16 100 22 - 9 7 3 2184-1
48139737 5/8 14 110 27 = 12 9 3 2184-1
48139739 3/4 12 125 27 o 14 11 3 2184-1
48139742 1 10 160 36 = 18 14,5 3 2184-1




A-SFT

Gewinden | Gewindebohrer | BA

=z
[e]
(8]
[=]
T 11 85 O
THLGTH
L 2
Q-.
LF <
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher
= TICN-Mehrlagenbeschichtung
» Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
@
S
<
8
N [© S
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% INOX ACADC c
15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 8-20 m/min §
)
[}
o
A BA py £
(BS93) v 2,5 2
O
EDP D LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Preis
48139910 0 66 19 30 63 5 3
48139911 1 62 17 26 56 45 3 )
48139912 2 58 16 25 5 4 3 )
48139913 3 53 13 21 45 3,55 2 ’,/
48139914 4 50 13 20 3,55 28 2 /4
48139915 5 48 1 18 3,15 25 2
48139916 6 445 95 - 2,8 224 2
48139917 7 44,5 9,5 - 238 2,24 2 <
48139918 8 44,5 9)5 = 2,8 2,24 2 @
48139919 9 41 8 = 25 2 2
48139920 10 41 8 = 2,5 2 2
48139921 1 41 8 - 25 2 2
48139922 12 40 7 - 25 2 2
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Gewinden | Gewindebohrer

A\‘II\

A
RC(BSPT)
( ) llll'

26

A-TPT

Gewinden | Gewindebohrer | RC (BSPT)

= Erste Wahl in Qualitat und Leistung

Ez,i

lg

THLGTH

LF

= Pulvermetall-CPM geradegenuteter Gewindebohrer fiir Durchgangs- und Sacklécher

= TICN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

= RC (BSPT) Kegelform 1:16

O
ACADC

O) O) @ @ O
<% | |o2s<c<0d| | co045% som A
5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

10-15

m/min

R
Q

]
A By g
(PT) 2,5
EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN Preis
48212384 1/8 28 90 15 7 55 4 5156
48212394 1/4 19 100 19 11 9 4 5156
48212404 3/8 19 110 21 12 9 4 5156
48212414 1/2 14 125 26 16 12 4 5156
48212434 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48212454 1 11 160 33 25 20 4 5156




A-SFT Rc

Gewinden | Gewindebohrer | RC (BSPT)

SR L =

THLGTH

LF

= Erste Wahl in Qualitat und Leistung

= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sackldcher

= TICN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

= RC (ISO) Kegelform 1:16

@ O] O @ O O
<o | [os<c<o4| | co045% sam A ACADC
5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

10-15 m/min

e
Q

A Rc M EE AN g DIN
(BSPT) ) 45 2,5 5156
EDP D TP LF 1 d a ] Z DIN Preis
48302374 1/16 28 920 10,1 6 4,9 14 3 5156
48302384 1/8 28 90 10,1 7 55 15 3 5156
48302394 1/4 19 100 15 11 9 19 3 5156
48302404 3/8 19 100 15,4 12 9 21 4 5156
48302414 1/2 14 125 20,5 16 12 26 4 5156
48302434 3/4 14 140 21,8 20 16 28 4 5156
48302454 1 11 160 26 25 23 33 4 5156

Gewinden | Gewindebohrer

u

\\all
™

RC (BSPT)

27



Gewinden | Gewindebohrer

-
-
-
-
”

4

"y 'l"

NPT

28

A-SFT NPT

Gewinden | Gewindebohrer | NPT

= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung

» Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fur Sacklécher

= TiICN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

= NPT Kegelform 1:16

O
ACADC

O) @ @ @ O
<% | |o5<c<04| | co045% sm A
5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

10-15 m/min

==

| [DCON

[

lg

THLGTH

LF

K¢
%;i;:>

A NPT e e BRE e DIN
Vo s 5156
EDP D TP LF Ig DCON DRVS THLGTH NOF DIN Preis

48331500 1/16 27 90 12 6 49 18 3 5156
48331600 1/8 27 90 12,05 7 55 19 3 5156
48331700 1/4 18 100 17,45 11 9 28 3 5156
48331800 3/8 18 110 17,65 12 9 28 4 5156
48331900 1/2 14 125 22,85 16 12 35 4 5156
48331000 3/4 14 140 22,95 20 16 35 4 5156
48331100 1 11,5 160 27,4 25 20 45 4 5156




A-SFT FORM E NEU Lieferbar ab Frihjahr 2024

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch NPSF

DCON

THLGTH &
LF <

= Erste Wahlin Qualitdt und Leistung

= Pulvermetall-CPM spiralgenuteter Gewindebohrer fir Sacklécher

= TICN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

= Anschnitt Form E

£
()
£
L
S
N e S
(<0,2% 0,25<(<0,4 (=0,45% SCM INOX AC, ADC 'E
S
15-60 15-60 10-60 8-3 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min 8
=
A wnese o TE LY em i 3
v 45 E/1,5 DIN 5156 £
S
[}
(U]
EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN Preis
48203885 1/16 27 90 14 6 4,9 3 5156
48203886 1/8 27 90 20 7 55 3 5156
48203887 1/4 18 100 22 11 9 3 5156 )
48203888 3/8 18 100 22 12 9 4 5156 "
48203889 1/2 14 125 25 16 12 4 5156 ’,,
48203890 3/4 14 140 28 20 16 4 5156 /
48203891 1 111/2 160 30 25 20 4 5156
[N
wv
[« W
=2
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A-POT

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

Typ1 — 77—7%7@<

S B ™ >
Typ2 — 1] 89 mn_
= = BT " % ®

DCON

K%
LF OQ
z
3
= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung Typ3 S ] — 77@77
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslécher THLGTH %
IS
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung =
» Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
g
S
2 ® @ O] ® ® B N ©) olN H
-g (<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% StM INOX ACADC Ti
é 15-60 15-60 10-60 8-30 820 15-35 15-35 5-10 820 m/min
c
5
£ A M PM 1502 M e R
2 v 6HX B/ DIN371  DIN376 *Toleranz SHX
O
A“II\ .
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS z Typ DIN Preis
*48145111 1 0,25 40 5 - 25 2,1 2 1 371
48145112 1,1 0,25 40 5 - 25 21 2 1 371
- 48145113 12 0,25 40 5 - 25 2,1 2 1 371
~y *48145115 14 0,3 40 7 = 2,5 2,1 2 1 371
5 48145118 1,6 0,35 40 8 = 2,5 2,1 2 1 371
Vad 48145119 1,7 0,35 40 8 = 2,5 2,1 2 1 371
48145120 1,8 0,35 40 8 = 2,5 2,1 2 1 371
-S 48145125 2 0,4 45 8 = 2,8 2,1 2 1 371
K2 48145127 2,2 0,45 45 9 = 2,8 2 2 1 371
b= 48145128 23 04 45 9 = 2,8 2,1 2 1 371
] 48145133 2,5 0,45 50 9 = 2,8 2,1 2 1 371
= 48145136 2,6 0,45 50 9 = 2,8 2,1 2 1 371
48145138 3 0,5 56 11 18 35 2,7 3 2 371
48145142 35 06 56 12 20 4 3 3 2 371
48145144 4 0,7 63 13 21 4,5 34 3 2 371
48145147 4,5 0,75 70 16 25 6 4,9 3 2 371
48145149 5 038 70 16 25 6 49 3 2 371
48145152 55 09 80 17 30 6 49 3 2 371
48145155 6 1 80 19 30 6 49 3 2 371
48145158 7 1 80 19 30 7 55 3 2 371
48145161 8 1,25 90 22 35 8 62 3 2 371
48145165 9 1,25 90 22 35 9 7 3 2 371
48145169 10 15 100 24 39 10 8 3 2 371
48145139 3 05 56 1 - 22 - 3 3 376
48145185 4 07 63 13 - 28 2,1 3 3 376
48145150 5 08 70 16 - 35 2,7 3 3 376
48145187 6 1 80 19 - 45 3,4 3 3 376
48145159 7 1 80 19 - 55 43 3 3 376
48145188 8 1,25 90 22 = 6 4,9 3 3 376
48145166 9 1,25 90 22 = 7 55 3 3 376
48145189 10 1,5 100 24 = 7 55 3 3 376
48145175 11 1,5 100 24 = 8 6,2 3 3 376
48145179 12 1,75 110 28 = 9 7 3 3 376
48145191 14 2 110 30 = 1 9 3 3 376
48145202 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
48145214 18 25 125 34 - 14 1 3 3 376
48145228 20 25 140 34 - 16 12 3 3 376
48145238 22 25 140 34 - 18 145 3 3 376
48145247 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376
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A-OIL-POT

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

_ - - Typ1 711 = /N _
8 E ‘d THLGTHLU :% %i%

DCON

LF

Typ2
— f—s O
THLGTH
LF y

Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslocher

DCON

= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung

TiCN-Mehrlagenbeschichtung

Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

= Radialer KihImittelaustritt

S
()]
S
<
_8
N[E 8
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% SCM INOX ACADC -g
15-60 15-60 10-60 8-3 15-35 15-35 5-1 8-20 m/min 5
(U]
c
<
. S02 £
M PM v s
6HX 8/4 DIN 37 DIN 376 o
(L)
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48214155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 1 371
48214161 8 1,25 920 22 35 8 6,2 3 1 371 )
48214169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 1 371 ',
48214179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 371 ’,
48214191 14 2 110 30 - 11 9 3 2 371 ,/
48214202 16 2 110 32 - 12 9 3 2 371
48214214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 2 371
48214228 20 2,5 140 34 = 16 12 3 2 371 -S
48214238 22 2,5 140 34 = 18 14,5 3 2 371 K]
48214247 24 3 160 38 = 18 14,5 3 2 371 :
[}
=
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A-POT 6GX NEUE ABMESSUNGEN

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

z
Q
g
o Typ1 =T — =
‘ THLGTH
LF | &
z
Q
a
Typ2 — - 7,@1
THLGTH >
LU Y
LF | ©
z
8
= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung Typ3 R p——————— N
» Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslocher THLGTH 9
Q_
LF <Q
» TICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= FUr 6G Innengewindetoleranz
S
()]
S
S
2 O) @ O) @ ® B oln H
-g (<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX T
z 15-60 15-60 10-60 830 820 1535 1535 5-10 820 m/min
O
c
S
£ A M py T 1S03 . == ==
5 v 6GX B/4 DIN371  DIN376
O
A“II\ .
EDP D TP AufmaB LF THLGTH LU DCON  DRVS NOF Typ DIN Preis
48205125 2 04 0,0190 45 8 - 28 2,1 2 1 371
48205133 25 045 0,0200 50 9 - 28 21 2 1 371
- 48205138 3 05 0,0200 56 11 18 35 2,7 3 2 371
~ 48205144 4 07 0,0220 63 13 21 45 3,4 3 2 371
& 48205149 5 08 0,0240 70 16 25 6 49 3 2 371
Vg 48205155 6 1 0,0260 80 19 30 6 49 3 2 371
48205161 8 1,25 0,0280 90 22 35 8 62 3 2 371
5 48205169 10 15 0,0320 100 24 39 10 8 3 2 371
@ 48205179 12 1,75 0,0340 110 28 - 9 7 3 3 376
s 48205191 (vew) 14 2 0,0380 110 30 - 1 9 3 3 376
g 48205202 16 2 0,0380 110 32 - 12 9 3 3 376
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A-POT 7GX

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

DCON

Typ1 }7,,,,+,7,:%>,7,@7

-
Ry
%

LF

z
Q
]
Typ2 e I S — 7,@,7
THLGTH 9
Ly Y
LF | ©
z
[o]
]
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung Typ3 — Ft ———F — =9 — &
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schélanschnitt fir Durchgangslécher THLGTH &
LF <Q
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= FUr 7G Innengewindetoleranz
S
(]
S
<
o
® ® ® ® ® L JN H 2
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% SCM INOX Ti -g
2
15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min LCIDJ
e
S
A n w == et e £
) 76X B/4 DIN371  DIN376 5
O
EDP TD TP Aufmal LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48206125 2 04 0,038 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48206133 25 045 0,040 50 9 - 28 2,1 2 1 371 b
48206138 3 05 0,040 56 1 18 35 2,7 3 2 371 )
48206144 4 0,7 0,044 63 13 21 45 34 3 2 371 ’,,
48206149 5 038 0,048 70 16 25 6 4,9 3 2 371 /4
48206155 6 1 0,052 80 19 30 6 4,9 3 2 371
48206161 8 1,25 0,056 ) 22 35 8 62 3 2 371
48206169 10 15 0,064 100 24 39 10 8 3 2 371 S
48206179 12 1,75 0,068 110 14 - 28 7 3 3 376 Ru
48206191 (vev) 14 2 0,0760 110 30 - 1 9 3 3 376 =
48206202 16 2 0,076 110 16 - 32 9 3 3 376 é’
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A-POT+0.1

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

z
[o]
Typ1 2
| = "B e
Ly @\6
LF <
3
Typ2 8 @
THLGTH S
N
LF %
= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schélanschnitt fir Durchgangslécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= F(r 6H Toleranz mit +0,1Tmm Aufmalfd
S
(]
S
S
2
] N fe
-g (<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC
§ 15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 5-1 8-20 m/min
e
5
£ A M py T 6H o e
2 v +0.1 B/4 DIN371  DIN376
O
A\‘II\ .
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48259138 3 05 56 i 18 35 2,7 3 1 371
48259144 4 07 63 13 21 45 3,4 3 1 371
- 48259149 5 08 70 16 25 6 49 3 1 371
~ 48259155 6 1 80 19 30 6 49 3 1 371
& 48259161 8 1,25 90 22 35 8 62 3 1 371
o 48259169 10 15 100 24 39 10 8 3 1 371
48259179 12 1,75 110 28 = 9 7 3 2 376
-S 48259202 16 2 110 32 = 12 9 3 2 376
2
=)
()]
=
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A-LT-POT

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

g
Q
Typ1 e o S m—— N
T e owom | S
LF 9/
3
m r—1 Typ2 T T A
THLGTH @
L 2
LF &
2
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung Typ3 i S—— —— ——@——
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslocher THLGTH o
LF <Q

TiCN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

Langer Schaft fur tief liegende Gewinde

S
(]
S
S
® ® ® ® ® I N e O| L S
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC Ti -g
1560 1560  10-60 830 8-20 1535 1535 5-10 820  m/min é
f=
S
A M py 102 ] 2
v 6HX B4 DIN371  DIN376 2
O
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48210125 2 04 80 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48210133 2,5 0,45 100 9 - 2,8 2,1 2 1 371 )
48210138 3 0,5 100 11 18 35 2,7 3 2 371 ',
48210144 4 0,7 125 13 21 4,5 34 3 2 371 ’,
48210149 5 0,38 160 16 25 6 4,9 3 2 371 ,/
48210155 6 1 160 19 30 6 4,9 3 2 371
48210161 8 1,25 180 22 35 8 6,2 3 2 371
48210169 10 15 200 24 39 10 8 3 2 371 -S
48211155 6 1 160 19 = 4,5 3,4 3 3 376 K]
48211161 8 1,25 180 22 = 6 4,9 3 3 376 =
48211169 10 15 200 24 = 7 55 3 3 376 g
48211179 12 1,75 200 28 = 9 7 3 3 376
48211191 14 2 200 30 = 11 9 3 3 376
48211202 16 2 200 32 = 12 9 3 3 376
48211214 18 2,5 200 34 = 14 11 3 3 376
48211228 20 25 200 34 = 16 12 3 3 376
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Gewinden | Gewindebohrer

A“II\

)

Metrisch ':,l"

36

A-POT-LH

Gewinde | Gewindebohrer | Metrisch

z
8
Typ1 711 [ 7,@,7
R——] R %
LU &
LF | <
z
Q
(8]
Typ2 —
THLGTH S
N\
LF y
= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslocher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= FUr Linksgewinde
® @ @ O) ® L N e O L
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% StM INOX ACADC T
15-60 15-60 10-60 830 820 1535 1535 510 820 m/min
A v w2 el EEE )
V. 6HX g DIN3ZI  DIN376  \
EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48218138 3 05 56 11 18 35 2,7 3 1 371
48218144 4 07 63 13 21 45 34 3 1 371
48218149 5 08 70 16 25 6 49 3 1 371
48218155 6 1 80 19 30 6 49 3 1 371
48218161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 1 371
48218169 10 15 100 24 39 10 8 3 1 371
48218179 12 1,75 110 28 = 9 7 3 2 376
48218191 14 2 110 30 = 11 9 3 2 376
48218202 16 2 110 32 = 12 9 3 2 376
48218214 18 25 125 34 = 14 11 3 2 376
48218228 20 25 140 34 = 16 12 3 2 376
48218238 22 25 140 34 - 18 145 3 2 376
48218247 24 3 160 38 - 18 145 3 2 376




A-POT-HB Weldon

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Fein

DCON

: : 7 — 7] [ 7@,7
.g THLGTH

LU &
LF <
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fur Durchgangslocher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= Mit Weldonschaft
S
(]
S
S
® ® ® ® e QL o I ]
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX Ti -g
15-60 15-60 10-60 830 820 1535 510 820 m/min §
c
3
A M PM BN 502 M e B DN HB £
v 6HX B4 DIN371  DIN376 1835 E
O
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN Preis
48221138 3 05 56 11 18 6 49 3 371/1835
48221144 4 07 63 13 21 6 49 3 371/1835 )
48221149 5 08 70 16 25 6 49 3 371/1835 2
48221155 6 1 80 19 30 6 49 3 371/1835 %
48221161 8 1,25 90 22 35 8 62 3 371/1835 /4
48221169 10 15 100 24 39 10 8 3 371/1835
48221179 12 1,75 110 28 46 12 9 3 376/1835
48221191 14 2 110 30 49 14 11 3 376/1835
48221202 16 2 110 32 56 16 12 3 376/1835

Metrisch Fein
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A-POT

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Fein

z
3
! = 0
~ “ THLGTH
y LF &
4
8
Typ2 S Rp—— ] N B ,@,f
THLGTH
L 2
LF | OQL
z
3
Typ3 —— = 7,@1
THLGTH R
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung LF &
» Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslécher
= TICN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
g
S
2 @ O O) ® Ol N N e O N
-g (<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% SCM INOX ACADC Ti
é 15-60 15-60 10-60 830 820 15-35 15-35 510 8-20 m/min
c
5
£ A MF PM e 1502 et e
5 v 6HX B/4 DIN371  DIN374
O
A“II\ .
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48145135 25 035 50 - 9 28 2,1 2 1 371
48145137 26 035 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
- 48145141 3 035 56 8 18 35 2,7 3 2 371
S 48145143 35 035 56 9 20 4 3 3 2 371
& 48145145 4 0,5 63 10 21 4,5 3,4 3 2 371
Vad 48145146 4 0,35 63 10 21 4,5 34 3 2 371
48145148 4,5 0,5 70 12 25 6 4,9 3 2 371
k= 48145151 5 0,5 70 12 25 6 4,9 3 2 371
IE 48145601 6 0,75 80 14 30 6 4,9 3 2 371
= 48145602 6 0,5 80 14 30 6 49 3 2 371
g 48145160 7 0,75 80 14 30 7 5,5 3 2 371
-2 48145603 8 1 90 22 35 8 62 3 2 371
o 48145604 8 0,75 80 18 30 8 62 3 2 371
s 48145605 9 1 90 22 35 9 7 3 2 371
48145606 10 1,25 100 24 39 10 8 3 2 371
48145607 10 1 90 20 35 10 8 3 2 371
48145608 10 0,75 90 20 35 10 8 3 2 371
48145156 6 0,75 80 14 - 45 3,4 3 3 374
48145157 6 05 80 14 - 45 3,4 3 3 374
48145162 8 1 90 2 - 6 49 3 3 374
48145163 8 0,75 80 18 - 6 49 3 3 374
48145167 9 1 90 2 - 7 55 3 3 374
48145170 10 1,25 100 24 - 7 55 3 3 374
48145171 10 1 90 20 = 7 55 3 3 374
48145172 10 0,75 90 20 = 7 5,5 3 3 374
48145176 11 1 90 20 = 8 6,2 3 3 374
48145180 12 15 100 22 = 9 7 3 3 374
48145181 12 1,25 100 22 = 9 7 3 3 374
48145182 12 1 100 22 = 9 7 3 3 374
48145192 14 1,5 100 22 = 11 9 4 3 374
48145193 14 1,25 100 22 = 11 9 4 3 374
48145194 14 1 100 22 = 11 9 4 3 374
48145203 16 15 100 22 - 12 9 4 3 374
48145204 16 1 100 22 - 12 9 4 3 374
48145216 18 1,5 110 25 = 14 11 4 3 374
48145218 18 1 110 25 - 14 1 4 3 374
48145220 20 2 140 34 - 16 12 4 3 374
48145230 20 15 125 25 - 16 12 4 3 374
48145232 20 1 125 25 - 16 12 4 3 374
48145239 22 2 140 34 - 18 145 4 3 374
48145240 22 15 125 25 - 18 14,5 4 3 374
48145241 22 1 125 25 - 18 145 4 3 374
48145249 24 2 140 28 = 18 14,5 4 3 374
48145250 24 1,5 140 28 = 18 14,5 4 3 374
48145251 24 1 140 28 = 18 14,5 4 3 374
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A-OIL-POT

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Fein

THLGTH y
LF <

= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung

= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fiir Durchgangslocher
= TICN-Mehrlagenbeschichtung

= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

= Radialer KihImittelaustritt

S
(]
S
<
m m m m 2
:
°
(<0.2% 0,25<(<0,4 >0.45% INOX ACADC 'E
2
15-60 15-60 10-60 83 15-35 15-35 51 m/min &
f=
)
°
B S02 M £
ME e S
6HX B/4 DIN 374 v
O
EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN Preis
48214162 8 1 90 22 6 49 3 374
48214171 10 1 90 20 7 55 3 374 )
48214170 10 1,25 100 24 7 55 3 374 ’
48214180 12 15 100 22 9 7 3 374 %,
48214192 14 15 100 22 il 9 4 374 (/2
48214203 16 15 100 22 12 9 4 374
48214216 18 15 110 25 14 1 4 374
48214230 20 15 125 25 16 12 4 374

Metrisch Fein
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Gewinden | Gewindebohrer

A“II\

)

Metrisch Fein 0 i

40

A-POT 6GX

Gewinden | Gewindebohrer | Metrisch Fein

DCON

THLGTH

K%
LF §
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslocher
= TICN-Mehrlagenbeschichtung
» Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
= Fir 6G Innengewindetoleranz
N k&
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC
15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 5-1 8-20
A MF py 1503 M ——
v 6GX B/4 DIN 374
EDP D TP Aufmal} LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN Preis
48205156 6 0,75 0,0220 80 14 45 34 3 374
48205162 8 1 0,0260 80 22 6 49 3 374
48205163 8 0,75 0,0220 80 18 6 49 3 374
48205170 10 1,25 0,0280 90 24 7 55 3 374
48205171 10 1 0,0260 90 20 7 55 3 374
48205180 12 15 0,0320 90 22 9 7 3 374
48205181 12 1,25 0,0280 90 22 9 7 3 374
48205182 12 1 0,0260 90 22 9 7 3 374
48205192 14 15 0,0320 90 22 11 9 4 374
48205203 16 15 0,0320 100 22 12 9 4 374
48205216 18 1,5 0,0320 100 25 14 11 4 374
48205230 20 15 0,0320 140 25 16 12 4 374
48205240 22 15 0,0320 140 25 18 14,5 4 374
48205250 24 15 0,0320 140 28 18 14,5 4 374




A-POT

Gewinden | Gewindebohrer | UNC

DCON

THLGTH

-] e D

LU &
LF <
=z
(e}
a
Typ2 — 7,@,,
THLGTH S
N
LF %
= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslécher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
(]
S
<
o
® ® ® ® Ol N N [® O| Ll °
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% StM INOX ACADC Ti -g
15-60 15-60 10-60 830 820 15-35 15-35 510 820 m/min é
c
S
A e m A e mm £
) 2BX B/4 DIN 21841 DIN 21841 5
O
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48145453 2 56 45 = 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48145455 3 48 50 = 9 2,8 2,1 2 1 2184-1 )
48145457 4 40 56 11 18 35 2,7 2 1 2184-1 Y
48145459 5 40 56 11 18 35 2,7 3 1 2184-1 ’,,
48145461 6 32 56 12 20 4 3 3 1 2184-1 /4
48145464 8 32 63 13 21 4,5 34 3 1 2184-1
48145466 10 24 70 16 25 6 49 3 1 2184-1
48145468 12 24 80 17 30 6 49 3 1 2184-1 %
48145471 1/4 20 80 19 30 7 55 3 1 2184-1 s
48145474 5/16 18 % 22 35 8 62 3 1 2184-1
48145479 3/8 16 100 24 39 10 8 3 1 2184-1
48145484 7116 14 100 24 - 8 62 3 2 2184-1
48145489 12 13 110 28 - 9 7 3 2 2184-1
48145494 9/16 12 110 30 = 11 9 3 2 2184-1
48145501 5/8 11 110 32 = 12 9 3 2 2184-1
48145515 3/4 10 125 34 = 14 11 3 2 2184-1
48145526 7/8 9 140 34 = 18 14,5 3 2 2184-1
48145538 1 8 160 38 - 18 145 3 2 2184-1

1



Gewinden | Gewindebohrer

A“II\

UNF ey,
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A-POT

Gewinden | Gewindebohrer | UNF

z
8
, = Typ1 — 7 | ,@,7
' THLGTH
LU &
LF <
z
[e]
8
Typ2 — f,@,,
THLGTH S
N
LF &
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt far Durchgangslocher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
N [©)
(<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% StM INOX ACADC
15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 8-20 m/min
A UNF  pm Ty AN e
v 2BX B/4 DIN21841 DIN 21841
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN Preis
48145454 2 64 45 - 9 28 2,1 2 1 2184-1
48145456 3 56 50 - 9 28 2,1 2 1 2184-1
48145458 4 48 56 1 18 35 2,7 2 1 2184-1
48145460 5 44 56 11 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48145462 6 40 56 12 20 4 3 3 1 2184-1
48145465 8 36 63 13 21 45 34 3 1 2184-1
48145467 10 32 70 16 25 6 4,9 3 1 2184-1
48145469 12 28 80 17 30 6 4,9 3 1 2184-1
48145472 1/4 28 80 19 30 7 55 3 1 2184-1
48145476 5/16 24 920 22 35 8 6,2 3 1 2184-1
48145481 3/8 24 90 20 35 10 8 3 1 2184-1
48145486 7116 20 100 24 - 8 62 3 2 2184-1
48145491 12 20 100 22 - 9 7 3 2 2184-1
48145496 9/16 18 100 22 - i} 9 3 2 2184-1
48145504 5/8 18 100 22 - 12 9 3 2 2184-1
48145517 3/4 16 110 25 = 14 11 3 2 2184-1
48145528 7/8 14 125 25 - 18 14,5 3 2 2184-1
48145539 1 12 140 28 - 18 14,5 3 2 2184-1




A-POT

Gewinden | Gewindebohrer | G (BSP)

DCON

THLGTH

@
LF o@
= Erste Wahl in Qualitdt und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangsldcher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
» Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
[ O
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX ACADC
15-60 15-60 10-60 83 1535 1535 51 820 m/min
A G py =
] B/4 DIN 5156
EDP D TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN Preis
48145900 1/8 28 90 20 7 55 3 5156
48145000 1/4 19 100 22 1 9 3 5156
48145100 3/8 19 100 22 12 9 3 5156
48145200 12 14 125 25 16 12 3 5156
48145300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
48145400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48145500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
48145600 1 i 160 30 25 20 4 5156

Gewinden | Gewindebohrer
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A-POT

Gewinden | Gewindebohrer | BSW

z
(e}
: &
THLGTH >
LU &
LF | ©
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
= Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fiir Durchgangslocher
= TiCN-Mehrlagenbeschichtung
= Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
()]
S
S
< O) O] ® O Ol N olN H
-g (<0.2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX Ti
5 15-60 15-60 10-60 830 820 15-35 510 8-20 m/min
O
e
S
£ I watd o
S BSW PM v MED
: B/4 DIN 21841
O
W A
EDP D TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN Preis
48205702 1/8 40 56 1 18 35 2,7 3 2184-1
48205704 3/16 24 70 16 25 6 49 3 2184-1
- 48205706 1/4 20 80 19 30 7 55 3 2184-1
~ 48205707 5/16 18 % 22 35 8 62 3 2184-1
S 48205708 3/8 16 100 24 39 10 8 3 2184-1
>~ 48205709 7/16 14 100 24 - 8 62 3 2184-1
48205710 12 12 110 28 - 9 7 3 2184-1
= 48205712 5/8 1 110 32 - 12 9 3 2184-1
n 48205713 3/4 10 125 34 - 14 1 3 2184-1
@ 48205714 7/8 9 140 34 - 18 14,5 3 2184-1
48205715 1 8 160 38 - 18 14,5 3 2184-1
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A-POT

Gewinden | Gewindebohrer | BSF

Erste Wahl in Qualitat und Leistung

Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fir Durchgangslocher

TiCN-Mehrlagenbeschichtung

Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl

£
()
£
L
o
® ® @® ® e [ o| i S
(<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% S(M INOX Ti -g
15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 5-10 8-20 m/min E}
c
S
|| [=
A s om T owp == g
B/4 DIN 21841 F
(U]
EDP BSF TPI L | ] d a Z DIN Preis
48205731 1/4 26 80 19 30 7 55 3 2184-1
48205732 5/16 22 90 22 35 8 6,2 3 2184-1 )
48205733 3/8 20 100 24 39 10 8 3 2184-1 ',
48205734 7/16 18 100 24 - 8 6,2 3 2184-1 ’/
48205735 1/2 16 100 22 - 9 7 3 2184-1 //
48205737 5/8 14 110 32 - 12 9 3 2184-1
48205739 3/4 12 125 34 - 14 11 3 2184-1
48205742 1 10 160 38 - 18 14,5 3 2184-1

BSF
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A-POT

Gewinden | Gewindebohrer | BA

z
Q
a
C—. I 7,@,,
THLGTH
Lu &
LF <
= Erste Wahl in Qualitat und Leistung
» Pulvermetall-CPM Gewindebohrer mit Schalanschnitt fur Durchgangslécher
= TiICN-Mehrlagenbeschichtung
» Hochgeschwindigkeits-Gewinden in Stahl, Aluminium und Edelstahl
S
()]
S
<
o
< O @ @ O ® B oJn H
-g (<0,2% 0,25<(<0,4 (>0.45% StM INOX Ti
é 15-60 15-60 10-60 830 820 1535 1535 510 820 m/min
c
5
E A B =
2 (BS93) v B/4
O
A“II\ .
EDP D LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Preis
48205910 0 66 19 30 63 5 3
48205911 1 62 17 26 56 45 3
- 48205912 2 58 16 25 5 4 3
~ 48205913 3 53 13 21 45 3,55 3
& 48205914 4 50 13 20 3,55 28 3
o 48205915 5 48 1 18 3,15 25 3
48205916 6 44,5 9,5 - 2,8 224 2
<< 48205917 7 44,5 9,5 - 28 2,24 2
@ 48205918 8 44,5 9,5 = 2,8 2,24 2
48205919 9 41 8 = 25 2 2
48205920 10 41 8 = 2,5 2 2
48205921 1 41 8 - 25 2 2
48205922 12 40 7 - 25 2 2
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shaping your dreams
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Tel.: +41 44 802 15 15
Fax: +41 44 802 15 95
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